
      

Nakrętka kołpakowa polietylenowa
  Symbol CEP  

Do zakończenia i optymalnej ochrony przed korozją.
Do umieszczenia na nakrętce sześciokątnej lub śrubie z łbem sześciokątnym.

  

Dessin technique  

  

Description longue (Informations techniques)  

  

Tableau des caracteristiques  
coloris SW Référence
Blanc 10 CEP-SW10-B



Blanc 13 CEP-SW13-B
Blanc 16 CEP-SW16-B
Blanc 17 CEP-SW17-B
Blanc 18 CEP-SW18-B
Blanc 19 CEP-SW19-B
Blanc 22 CEP-SW22-B
Blanc 24 CEP-SW24-B
Blanc 30 CEP-SW30-B
Noir 10 CEP-SW10-N
Noir 13 CEP-SW13-N
Noir 16 CEP-SW16-N
Noir 17 CEP-SW17-N
Noir 18 CEP-SW18-N
Noir 19 CEP-SW19-N
Noir 22 CEP-SW22-N
Noir 24 CEP-SW24-N
Noir 30 CEP-SW30-N
Gris 10 CEP-SW10-G
Gris 13 CEP-SW13-G
Gris 16 CEP-SW16-G
Gris 17 CEP-SW17-G
Gris 18 CEP-SW18-G
Gris 19 CEP-SW19-G
Gris 22 CEP-SW22-G
Gris 24 CEP-SW24-G
Gris 30 CEP-SW30-G
Gris anthracite RAL7016 13 CEP-SW13-R7016
Gris anthracite RAL7016 10 CEP-SW10-R7016
Gris anthracite RAL7016 17 CEP-SW17-R7016
Vert mousse RAL6005 13 CEP-SW13-R6005
Vert mousse RAL6005 17 CEP-SW17-R6005
Vert mousse RAL6005 10 CEP-SW10-R6005
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