
      

Nit strukturalny tainerbolt - stal - kołnierz
powiększony

  Symbol FT  

Nit TAINERBOLT jest zamocowaniem składającym się z dwóch części do mocowania drewna z
metalowym podkładem kontenerów lub samochodów ciężarowych.

  

Dessin technique  

  

Description longue (Informations techniques)  

Średnica: 10,0
Materiał: Stal
Rodzaj: NIT STRUKTURALNY



Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz extra powiększony
Maksymalny zacisk(mm): 12,8
Maksymalna grubość mocowania (mm): 33,3
Maksymalna odporność na wyrywanie: 15000
Maksymalna odporność na ścinanie: 14000

  

Tableau des caracteristiques  
Diamètre Longueur G K Ścinanie Ø otworu mm Wyrywanie Kolor Référence
9.5 52.0 12.8-15.8 21.6 14000 10.3-10.6 6700-4400 Noir FT1209S
9.5 52.0 14.3-17.5 21.6 14000 10.3-10.6 6700-4400 Noir FT1210S
9.5 54.0 15.9-19.0 14000 21.6 10.3-10.6 6700-4400 Bleu FT1211S
9.5 56.0 17.5-20.6 14000 21.6 10.3-10.6 6700-4400 Jaune FT1212S
9.5 56.0 19.1-22.2 14000 21.6 10.3-10.6 6700-4400 Noir FT1213S
9.5 58.0 20.7-23.8 21.6 14000 10.3-10.6 6700-4400 Vert FT1214S
9.5 60.0 22.2-25.4 21.6 14000 10.3-10.6 6700-4400 Maron FT1215S
9.5 62.0 23.9-26.9 21.6 14000 10.3-10.6 6700-4400 Beige FT1216S
9.5 71.0 25.4-28.5 14000 21.6 10.3-10.6 6700-4400 Blanc FT1217S
9.5 71.0 27.0-30.1 14000 21.6 10.3-10.6 6700-4400 Rose FT1218S
9.5 71.0 28.6-31.7 14000 21.6 10.3-10.6 6700-4400 Jaune FT1219S
9.5 71.0 30.1-33.3 14000 21.6 10.3-10.6 6700-4400 Bleu FT1220S
31.5 BAGUE FTC1200SF
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